
VODSKOV D. 08.09.2022
ÆNDRET 19.12.2022
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BILLEDER FRA OMRÅDET
-

FRYDENHØJ - RUNDVEJEN 6A, 9000 AALBORG
LAVE ETAGEBOLIGER

ARK 1
-

PROJEKTGRUND SET FRA GAMMEL GUGVEJ

EKSIST. VILLA SET FRA RUNDVEJEN PROJEKTGRUND SET FRA RUNDVEJENSOLITÆRT TRÆ - BEVARES

A R K I T E K T H U S E T  V O D S K O V



N O R D

AREALOVERSIGT
(IHT. BEREGNINGSREGLERNE)

BOLIGAREAL FORDELT PÅ
- 22 X 50 M²

OVERDÆKKEDE TERRASSER VED TERRÆN
- 11 X 8.4 M 2

- 30.7 M 2 , ORANGERI

I ALT

INDDÆKKEDE TRAPPER, AREAL AF TRAPPE MEDTAGET 2 GANGE:
- 7 X 19 M 2

SKURE
- 10 X 2.1 M²

CYKELSKURE, OVERDÆKKET CYKELPARKERING

- 14.8 M²
- 12.5 M²

I ALT

BEBYGGELSES PROCENT
1404.4 - 304.4 / 2941 X 100

FRADRAG PÅ 304.4 M 2  UDGØR AREALER AF SKURE,
OVERDÆKKEDE TERRASSER, INDDÆKKEDE TERRASSER OG
OVERDÆKKET CYKEL PARKERING. SOM JF. BR18 IKKE
MEDREGNES I BEBYGGELSESPROCENT IDET AREALER UDGØR
MINDRE END 20 M 2  PR. BOLIG.

1.100.0 M²

92.4 M²
30.7 M 2

123.1 M 2

133.0 M²

21.0 M²

14.8 M²
12.5 M²

27.3 M²

37.4 %

DISPOSITION:

BELIGGENDE: RUNDVEJEN 6A, 9000 AALBORG

MATR. NR. : 14 f OG 14 k / SOHNGÅRDSHOLM HGD

GRUNDAREAL I ALT
(INCL. TILLÆGSAREAL) 2.941 M²

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

OVERSIGTSPLAN

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

0.01
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:500

0.01

FÆLLES OPHOLDSAREALER UDFØRES OG ANLÆGGES IHT.
BESTEMMELSER I LOKALPLAN STK 7.2.

DER ETABLERES UDENDØRS OPHOLDAREAL JF. TRAFIKSTØJS-
NOTAT SVARENDE TIL MIN. 25% AF BOLIGAREALET (275 M 2 )

OPHOLDSAREALER INDRETTES MED GRØNNE GRÆSBELAGTE
AREALER, DER INDRETTES TILLIGE SÆRSKILTE OPHOLDSZONER
MED SIDDEMULIGHEDER EVT. I KOMBINATION MED BÅLPLADS.

OPHOLDSZONER KAN EVT. INDRETTES MED NATURLIGE
SIDDEPLADSER OG ELEMENTER SOM TRÆSTUBBE M.V.

HERUDOVER KAN TILLÆGGES AREAL FOR TERRASSER OG
ALTANER FOR BLOK A, B, C, OG D - TERRASSER OG ALTANER
MOD GAMMEL GUGVEJ KAN IKKE MEDREGNES IHT. LP 7.2.

REDEGØRELSE:

DER OPFØRES OP TIL 22 STK BOLIGER A´ 50 M², BOLIGERNE
PLACERES I BYGNINGSENHEDER I 2 PLAN, ADGANG TIL
BOLIGER PÅ 1.SAL SKER VIA INDÆKKEDE TRAPPER.

BYGNINGERNE PLACERES MED FACADER OG/ELLER GAVLE
PARALLELT MED GL. GUGVEJ.

ADGANG OG TRAPPER PLACERES I ATRIUM OG FACADER
VENDENDE VÆK FRA GL. GUGVEJ

BYGNINGERNE OPFØRES I 2 ETAGER MED SADELTAG.

PARKERING:

DET ETABLERES OG INDRETTES PARKERING JF. LOKALPLANENS
BESTEMMELSER - SVARENDE TIL 1. STK. PR. 8 BOLIGER UNDER
50 M² BRUTTOETAGEAREAL.

HEDRUDOVER ETABLERES OG INDRETTES 2 STK.
CYKELPARKERINGSPLADSER - OVERDÆKKEDE CYKELPARKERING
ETABLERES I LAVE SÆRSKILTE BYGNINGER I TILKNYTNING TIL
STISYTEMET, ØVRIGE PLADSER PLACERES PÅ TERRÆN I DIREKTE
TILKNYTNING TIL BOLIGER SAMT STØRRE FÆLLESPLADS VED
PARKERINGSAREAL MOD RUNDVEJEN.
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ANGIVER AREAL DER OVERHOLDER STØJGRÆNSE
FOR VEJSTØJSNIVAEU IHT. TRAFIKSTØJSNOTAT AF
D. 10.10.2022

SAMLET FÆLLESAREAL UDGØR 278 M² - SVARENDE
TIL 25% AF BOLIGAREALET

AREALER :

BOLIGERAREAL FORDELT PÅ
22 x 50 M²

FÆLLESAREAL

CYKELPARKERING :

FÆLLES  CYKELPARKERING
HERAF  OVERDÆKKET

PRIVAT  CYKELPARKERING

I ALT

1.100 M²

278 M²

28 STK
20 STK

16 STK

44 STK

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

BEBYGGELSESPLAN

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

0.02
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:200

0.02

EKSIST. TRAPPE

TRAMPESTI

4 BOLIGER
200 M²

SOKKEL KOTE
11.40

6 BOLIGER
300 M²

SOKKEL KOTE
11.00

ORANGERI
MED TRÆTERRASSE

31 M 2



STUE

SKUR

STUE

SKUR

TEKNIK

KØKKEN

SOVEVÆR.

ENTRE

GARDE-
ROBE

TERRASSE/
ALTAN

BAD

OVN

TEKNIK

KØKKEN

SOVEVÆR.

ENTRE

GARDE-
ROBE

TERRASSE/
ALTAN

BAD

TEKNIK

ENTRE

TERRASSE/
ALTAN SKUR

BAD

SOVEVÆR.
GARDE-

ROBE

STUE

KØKKEN

OVN

TRAPPE/REPOS

TRAPPE/REPOS

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

INDRETNINGSPLAN, BYGNING A OG D

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

1.01
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:50

1.01

AREALOVERSIGT
(BYGNING A OG D - 6 BOLIGER)

BOLIG
6 X 50 M²

OVERDÆKKEDE TERRASSER
3 X 8.4 M²

INDDÆKKEDE TRAPPER/REPOS
2 X 19 M 2 , AREAL AF TRAPPE X2

SKURE
6 X 2.1 M²

I ALT

OPHOLDS ALTAN, 1. SAL
3 X 8.4 M²

300 M²

25.2 M²

38 M²

   12.6 M²

375.8 M²

25.2 M²
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ENTRE
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SKUR

BAD

TRAPPE/REPOS

BAD

SOVEVÆR.

KØKKEN

GARDE-
ROBE

STUE STUE

OVN

KØKKEN

TEKNIK

KØKKEN

SOVEVÆR.

ENTRE

GARDE-
ROBE

TERRASSE/
ALTAN

BAD

STUE

OVN

TRAPPE/REPOS

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

INDRETNINGSPLAN, BYGNING B

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

1.02
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:50

1.02

AREALOVERSIGT
(BYGNING B - 6 BOLIGER)

BOLIG
6 X 50 M²

OVERDÆKKEDE TERRASSER
2 X 8.4 M²
1 X 10.3 M 2

INDDÆKKEDE TRAPPER/REPOS
2 X 19 M 2 , AREAL AF TRAPPE X2

SKURE
4 X 2.1 M²

I ALT

OPHOLDS ALTAN, 1. SAL
2 X 8.4 M²
1 X 10.3 M 2

300 M²

16.8 M²
10.3 M 2

38 M²

   8.4M²

373.5 M²

25.2 M²
10.3 M 2



TEKNIK TEKNIK

KØKKEN

SOVEVÆR.

ENTRE

GARDE-
ROBE

TERRASSE/
ALTANSKUR

ENTRE

TERRASSE/
ALTAN SKUR

BAD

TRAPPE/REPOS

BAD

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

INDRETNINGSPLAN, BYGNING C

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

1.03
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:50

1.03

SOVEVÆR.

KØKKEN

GARDE-
ROBE

STUESTUE

OVN

KØKKEN

OVN

AREALOVERSIGT
(BYGNING C - 4 BOLIGER)

BOLIG
4 X 50 M²

OVERDÆKKEDE TERRASSER
2 X 8.4 M²

INDDÆKKEDE TRAPPER/REPOS
1 X 19 M 2 , AREAL AF TRAPPE X2

SKURE
4 X 2.1 M²

I ALT

OPHOLDS ALTAN, 1. SAL
2 X 8.4 M²

200 M²

16.8 M²

19.0 M²

   8.4 M²

244.2 M²

16.8 M²



NB. KOTER ER RELATIVE

KT 1000

KT 1590

KT 1670

KT 1300

KT 1520

PRINCIPSNIT

743

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

FACADER OG GAVL, BYGNING A,B OG C

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

2.01
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:100

2.01

KT 1555

KT 1545

SOVEVÆRELSE BAD

SPEJLBRUS

SPEJLBRUS

25
0

25
0

SOVEVÆRELSE BAD

ALTAN

TERRASSE ADGANGS-
TRAPPE

REPOS

INDDÆKKET
TRAPPE

12
°

VÆRN
(METAL)



GAMMEL GUGVEJ

FACADE / TERRÆNSNIT B

RUNDVEJEN

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

RUNDVEJEN

GAMMEL GUGVEJ

TERRÆNSNIT A

BAGVEDLIGGENDE BYGNING
(BYGNING B, 6 BOLIGER)

KT 11.00

KT 14.00

KT 1775

ALTANER

INDDÆKKET
TRAPPE

ANGIVER REGULE-
RING AF TERRÆN

KT 12.15

KT 15.15

KT 18.95

KT 11.40

KT 14.40

KT 1820

EKSISTERENDE
SOLITÆRT TRÆ

OVERDÆKKET
CYKELPARKERINGANGIVER REGULE-

RING AF TERRÆN

BYGNING A
(6 BOLIGER)BYGNING C

(4 BOLIGER)

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

TERRÆNSNIT 1

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

2.02
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:200

2.02

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

38

42
12

4

75

OVERDÆKKET
CYKELPARKERING

EKSIST.
STØTTEMUR

EKSIST.
STØTTEMUR



GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

TERRÆNSNIT 2

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

2.03
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:200

2.03

TERRÆNSNIT D

TERRÆNSNIT C

SKEL

SKEL

SKEL

SKEL

KT 11.00

KT 14.00

KT 17.75

BYGNING D
(6 BOLIGER)

KT 12.15

KT 15.15

KT 1890

ALTANER

INDDÆKKET
TRAPPE

KT 12.50

KT 15.50

KT 1925
INDDÆKKET

TRAPPE

GANGSTI
RAMPE

EKSISTERENDE
SOLITÆRT TRÆ

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

73
KT 11.40

KT 14.40

KT 1820

BYGNING C
(4 BOLIGER)

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

BYGNING B
(6 BOLIGER)

BYGNING A
(4 BOLIGER)

ATRIUM

SKRÅ HØJDEGRÆNSEPLAN

ORANGERI

SKRÅ HØJDEGRÆNSEPLAN

KT 16.15



BYGNING D
2015

BYGNING C
1343

ORANGERI
450

KT 11.40

KT 14.40
KT 18.20

KT 11.00

KT 1400

KT 1770

KT 16.15

SKEL SKEL

ANGIVER
EKSIST. TERRÆN

KT 1140
KT 1200

KT 1235
KT 1285

6 BOLIGER
300 M²

SOKKEL KOTE
12.15

4 BOLIGER
200 M²

SOKKEL KOTE
11.40

KT 18.95
KT 18.20

KT 7.76

KT 15.15

KT 11.40

KT 14.40

OVERDÆKKET
CYKELPARKERING

RUNDVEJEN

HVILE
REPOS

HVILE
REPOS

EKSIST.
TERRÆN

HVILE
REPOS

BYGNING A
2015

BYGNING C
1165 753

ORANGERI

FACADESNIT
FACADER MOD GL. GUGVEJ

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

FACADESNIT

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

2.04
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:200

2.04

KT 525

FACADESNIT E
SNIT GENNEM STI VEST/ØST

GAMMEL GUGVEJ EKSIST.
STØTTEMUR



GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

FACADER OG GAVL BYGNING A OG D

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

3.01
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:100

3.01

LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

INDDÆKKET
TRAPPE

TAGPAP
TILBAGETRUKKET

BYGNING

INDGANGSFACADE

NB. KOTER ER RELATIVE

HAVE- TERRASSEFACADE

TILBAGETRUKKET
BYGNINGTAGPAP

GAVL

NOTE:
UDVENDIGT MATERIALEVALG:
(AFTALES ENDELIGT MED BYGHERRE)

TAGBELÆGNING - TAGPAP PÅ GODKENDT UNDERLAG

YDERVÆGGE - TEGLSTEN, BLANK MUR (BRYDES I HØJDEN CA. 3.00 M)
  FACADER OMKRING INDELIGGENDE TRAPPE OG INTEGREREDE
  SKURE BEKLÆDES MED LODRET TRÆBEKLÆDNING MØRK/SORT FARVE

VINDUER/DØRE - TRÆ/ALU PARTIER MED FRONT AF MØRKE/SORT FARVEVALG
   - REDNINGSÅNINGER IHT. BRANDSTRATEGI
   - MATTERET GLAS I VINDUER TIL BAD
   - SIKKERHEDSGLAS IHT. GÆLDENDE REGLER.

RET/SPEJL -VENDT

INDDÆKKET
TRAPPE

KT 1000

KT 1670

KT 1300

FREMRYKKEDE FACADE-
STEN TEGL (I GAVLE)

INTEGREREDE
SKURE KT 1590

KT 1000

KT 1300

KT 1670

KT 1590

LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

30
0



INDDÆKKET
TRAPPE

TAGPAP

INDGANGSFACADE

NB. KOTER ER RELATIVE

HAVE- TERRASSEFACADE

TAGPAP

30
0

GAVL

ÆNDRET MATERIALE-
VALG (TEGLSTEN)

30
0

KT 1000

KT 1300

KT 1670

KT 1590

KT 1000

KT 1300

KT 1670

KT 1590

GRANLUNDEN 6 9310 VODSKOV

ARK@ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

TELEFON 98 29 42 66

WWW.ARKITEKTHUSETVODSKOV.DK

BYGHERRE

EMNE

TEGN. NR.:

DATO

REV.

SAGS.NR. / INT.

MÅL:

AM EJENDOMME

KONG CHRISTIANS ALLE 43

9000 AALBORG

FACADER OG GAVL, BYGNING C

RUNDVEJEN 6

9000 AALBORG

3.02
08.09.2022

19.12.2022

220.011

1:100

3.02

LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

INDDÆKKET
TRAPPE

KT 1000

KT 1670

KT 1300

ÆNDRET MATERIALE-
VALG (TEGLSTEN)

INTEGREREDE
SKURE KT 1590

RET/SPEJL -VENDT

NOTE:
UDVENDIGT MATERIALEVALG:
(AFTALES ENDELIGT MED BYGHERRE)

TAGBELÆGNING - TAGPAP PÅ GODKENDT UNDERLAG

YDERVÆGGE - TEGLSTEN, BLANK MUR (BRYDES I HØJDEN CA. 3.00 M)
  FACADER OMKRING INDELIGGENDE TRAPPE OG INTEGREREDE
  SKURE BEKLÆDES MED LODRET TRÆBEKLÆDNING MØRK/SORT FARVE

VINDUER/DØRE - TRÆ/ALU PARTIER MED FRONT AF MØRKE/SORT FARVEVALG
   - REDNINGSÅNINGER IHT. BRANDSTRATEGI
   - MATTERET GLAS I VINDUER TIL BAD
   - SIKKERHEDSGLAS IHT. GÆLDENDE REGLER.
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LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

INDDÆKKET
TRAPPE

TAGPAP
TILBAGETRUKKET

BYGNING

INDGANGSFACADE

NB. KOTER ER RELATIVE

HAVE- TERRASSEFACADE

TILBAGETRUKKET
BYGNING TAGPAP

GAVL
RET/SPEJL -VENDT

KT 1000

KT 1300

KT 1670

KT 1590

LODRET TRÆBEKLÆD-
NING MØRK/SORT

INDDÆKKET
TRAPPE

KT 1000

KT 1670

KT 1300

INTEGREREDE
SKURE KT 1590

NOTE:
UDVENDIGT MATERIALEVALG:
(AFTALES ENDELIGT MED BYGHERRE)

TAGBELÆGNING - TAGPAP PÅ GODKENDT UNDERLAG

YDERVÆGGE - TEGLSTEN, BLANK MUR (BRYDES I HØJDEN CA. 3.00 M)
  FACADER OMKRING INDELIGGENDE TRAPPE OG INTEGREREDE
  SKURE BEKLÆDES MED LODRET TRÆBEKLÆDNING MØRK/SORT FARVE

VINDUER/DØRE - TRÆ/ALU PARTIER MED FRONT AF MØRKE/SORT FARVEVALG
   - REDNINGSÅNINGER IHT. BRANDSTRATEGI
   - MATTERET GLAS I VINDUER TIL BAD
   - SIKKERHEDSGLAS IHT. GÆLDENDE REGLER.
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INVENTAR:
GARDEROBESKABE, BAD- OG KØKKENINVENTAR  OPSTILLES IHT. NÆRMERE AFTALE
MED BYGHERRE.

VANDINSTALLATION :
KOLDT- OG VARMTVANDS- INSTALLATION  TOMRØRSSYSTEM "RØR I RØR" IHT.
GÆLDENDE NORM - VA-GODKENDT SANITET OG ARMATURER - TYPE IHT. NÆRMERE
AFTALE MED BYGHERRE.

VARMEINSTALLATION :
FJERNVARME MED DIREKTE TILSLUTNING. VARMEANLÆG MED GULVVARME I ALLE
RUM. VARMEARRENGEMENT INCL. VANDVARMER PLACERES I INSTALLATIONSSKAB I
BRYGGERS. UDFØRES IHT. GÆLDENDE NORM/ANVSNINGER.

VENTILATION :
DER UDFØRES MEKANISK VENTILATION MED VARMEGENVINDING OVER ALT IHT.
GÆLDENDE REGLER OG BR´18 - SPECIFIKATIONER MIN. SOM ANGIVET I
ENERGIRAMMEBEREGNINGEN, INSTALLATION OG RØRFØRING FREMFØRES SKJULT.

NB. HERUDOVER INSTALLERES MEKANISK EMHÆTTE I KØKKEN - AFTRÆKSRØR SKAL
AFSLUTTES I GODKENDTE TAGHÆTTER.

FRISKLUFTTILFØRSEL:
100 CM² LUFTSPALTE UNDER DØRE TIL VÅDRUM.

EL - INSTALLATION :
230 OG 400V INSTALLATION IHT. GÆLDENDE REGULATIV  INSTALLATIONER
UDFØRES SKJULT. DER MONTERES UDVENDIGE STIK PÅ TERRASSER SAMT I UDHUS,
SKUR OG RENOVATION - PLACERING IHT. NÆRMERE AFTALE MED BYGHERRE.
DER UDFØRES STIK TIL TV OG TLF SAMT RINGEANLÆG VED INDGANGSDØRE IHT.
NÆRMERE AFTALE MED BYGHERRE. GODKENDT 230V RØGALARM MED
BATTERIBACKUP MONTERES.
DER MEDREGNES 10 SPOTS PR. BOLIG. SPOTS I CYKELSKUR.
LED AMATURER I SKURE, 1 STK LAMPE VED HVER INGDANG. PULLERTER LANGS STI
ELINSTALLATION TIL FÆLLESBELYSNING
TYPE AF AFBRYDERE, KONTAKTER MM. SKAL VÆRE I FABRIKAT FRA LAURITZ
KNUDSEN IHT. NÆRMERE AFTALE MED BYGHERRE.

BELÆGNINGSTYPER:
STIER OG TERRASSER BELÆGGES MED 400X400MM BETONFLISER.
30-50MM AFRETNING, 150MM MEKANISK STABILGRUS OG 250MM BUNDSIKRING
UDLÆGGES PÅ BÆREDYGTIG UNDERLAG.
VED PARKERINGS AREALER SKAL ANVENDES PERMABEL BELÆGNING MED OPTILOCK

DER ETABLERES SOKKEL AFFUGTER SOM ACO DRÆN LANGS INDGANGS FACADE
OG VED TERRASSER HVOR DER UDFØRES BELÆGNINGER.

AREALER DER IKKE BELÆGGES TILPLANTES MED GRÆS.

STØTTEMURE:
DER UDFØRES STØTTEMURE I DET OMFANG DER ER NØDVENDIGT.
STØTTEMURE UDFØRES SOM ELEMENTER ELLER INSITUSTØBT, DIMENSIONERES OG
ARMERET IHT. INGENIØR.

TRAPPER OG ALTANER:
TRAPPER OG ALTANER UDFØRES SOM STÅL ALTANER OG TRAPPER. VÆRN UDFØRES
MED GLAS ELLER STÅL. ALTANBUND I KOMPOSIT BRÆDDER

NOTE :
STABILITET, VINDSØJLER, FORANKRING, BRAND, LYD  M.M. :
UDFØRES IHT. ANVISNINGER FRA INGENIØR EL. LEVERANDØR.
DE PÅ TEGNINGERNE ANVISTE STABILISERENDE OG BÆRENDE BYGNINGSDELE,
HERUNDER VINDSØJLER, BJÆLKER/DRAGERE, FORANKRINGER MV. ER DERFOR
ALENE RETNINGSGIVENDE OG SKAL GODKENDES/DIMENSIONERES AF INGENIØR
EL. LEVERANDØR.

U-VÆRDIER OG KONSTRUKTIONER UDF. MIN. SOM BEREGNET I
ENERGIRAMMEBEREGNINGEN.

KONSTRUKTIONER OG MATERIALER IØVRIGT MIN. SOM BESKREVET I BR´18,
GÆLDENDE NORMER OG ANVISNINGER SAMT HÅNDBØGER O.LIGN.

TAGKONSTRUKTION, BOLIGER:
2 LAG  TAGPAP  PÅ UNDERLAG AF GODKENDT TAGKRYDSFINER ELLER
RUPLØJEDEBRÆDDER MED FER OG NOT. DER SKAL SIKRES MIN 50 MM
VENTILATIONS SPALTE MELLEM ISOLERING OG UNDERLAG FOR TAGPAP.
PRÆFABRIKEREDE GITTERSPÆR UDLAGT PÅ REM LANGS BAGMUR. DIMENSIONERES
FORANKRES IHT. SPÆRLEVERANDØRENS ANVISNINGER.

TAGKONSTRUKTION, SKUR OG CYKELSKURE:
MIN. 2 LAG TAGPAP PÅ UNDERLAG AF GODKENDT TAGKRYDSFINER ELLER
BRÆDDER UDLAGT PÅ PRÆFAB. SPÆR SOM DIMENSIONER, LEVERES, AFSTIVES OG
MONTERES IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER. DER UDFØRES ENSIDIGT FALD
(1:40) MOD TAGRENDE.

TAGFOD GESIMS:
LANGS TAGFOD UDFØRES LUFT SPALTE MED FUGLEGITTER FOR VENTILATION I
TAGRUM.
DER MONTERES GODKENDT PLADE. SOM UNDERLAG FOR RENDEJERN, SAMT
VINDPLADE FOR SIKRING AF VENTILATION I TAGRUM. FODBLIK FØRES NED I
TAGRENDE.

STERNKANTER OG VINDSKEDER AFSLUTTES MED ZINK, MED VENTILATIONSSPALTE
MED INSEKT SIKRING.

TAGRENDER / NEDLØB:
HALVRUND TAGRENDE AF ZINK - OPLAGT I RENDEJERN.
TAGNEDLØB AF ZINK, DER MONTERES PÅ MUR MED HÆNGSELSSTIFTER INCL.
NØDV. AFSLUTNINGER, SKYDESTYKKER M.V.

LOFT 1. SAL:
GODKENDT MINERALULDSISOLERING, OPLAGT MED FORSKUDTE SAMLINGER (TYPE
OG ISOLERINGSTYKKELSE IHT. ENERGIRAMMEBEREGNING). EGNET OG
GODKENDT DAMPSPÆRRE, SKAL UDFØRES HELT TÆT. 38X70MM FORSKALLING C/C
300MM. GIPSLOFTER  SPARTLES OG MALES TIL FULD DÆKNING, DER MONTERES
AKUSTIK LOFTER I STUE OG KØKKEN

DER MONTERES GODKENDT LOFTSLEM MED INTGRERET OG FOLDBAR STIGE - DER
TILPASSES TIL PLACERING I RUMMET.

YDERVÆG, BOLIGER:
108MM TEGLSTEN - FACADETEGL TYPE OG ENDELIGT FARVEVALG IHT. NÆRMERE
AFTALE MED BYGHERRE. UDFØRES MED MØRK STEN NEDERST OG LYS STEN
ØVERST.
DER OPLÆGGES PRÆFAB. TEGLSTENSOVERLIGGERE HVOR DET ER NØDV. BINDERE
UDFØRES IHT. MURERHÅNDBOG OG LEVERANDØRENS ANVISNINGER.
190MM GODKENDT MINERALULDSISOLERING (TYPE OG ISOLERINGSTYKKELSE IHT.
ENERGIRAMMEBEREGNING).
100/125/150MM GASBETON,  NØJE OPSTILLET, DIMENSIONERET OG FORANKRET
IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER - INCL. GLIDEBESLAG, STÅLSØJLER,
OVERLIGGERE O.LIGN. (GALV. STÅL) - DER MONTERES FUGTSTANDSENDE PAP PÅ
SOKKEL/BAGMUR.

SÅLBÆNKE BELÆGGES MED SORT GRANIT PÅ EGNET UNDERLAG OG PAP.

LETTEYDERVÆG, BOLIGER  (GAVL BYGNING C)
LODRETSTÅENDE TRÆBEKLÆDNING I NATUR/GRÅ FARVE, MONTERET PÅ EGNEDE
AFSTANDSLISTER MED VENTILATION. DER MONTERES INSEKT/SNEFANGSRØR I
BUND OG TOP. VINDSPÆRRE PLADE/PAP. MONTERET PÅ TRÆSKELET
KONSTRUKTION. ISOLERES IHT. ENERGIRAMMEBEREGNING.
BAGMUR SOM ØVRIGE YDERVÆGGE

TRÆBEKLÆDNING TRÆKKES TILBAGE I FORHOLD TIL MURVÆRK, I BUNDEN
MONTERES EGNET PROFIL VED OVERGANG TIL MURSTEN.

LEJLIGHEDSSKEL:
UDFØRES SOM DOBBELTVÆG I GASBETON OPMURET UDEN BINDERER. BEGGE
VÆGGE FØRES TIL TÆT TILSLUTNING MED YDERSTE TAGDÆKNING - OG TÆTNES
MED STENULDSPLADE (DENSITET 30 KG/M³). UNDER VÆGGE PÅ 1. SAL
UDLÆGGET ELASTISK LAG SOM SYLOMER/REGUFOAM.

YDERVÆG, SKUR:
AFSLUTTES MED NATUR/GRÅ LODRETSTÅENDE TRÆBEKLÆDNING. BEKLÆDNING
MONTERES I NØJE OVERENSSTEMMELSE MED LEVERANDØR PÅ EGNEDE
AFSTANDSLISTER. DER MONTERES VINDTÆT PAP ELL. PLADEBEKLÆDNING PÅ
BÆRENDE TRÆSKELET.
DØR TIL SKUR UDFØRES SOM TRÆ-/ALU  INCL. DØRGREB OG CYLINDERLÅS - SOM
TIL BOLIGER.

SKILLEVÆG, BOLIGER:
100 MM GASBETON, NØJE OPSTILLET IHT. LEVERANDØRENS ANVISNINGER. DER
UDF. VÅDRUMSTÆTNING I VÅDRUM IHT. SBI-ANVISNING 252.
VÆGGE SPARTLES TAPETSERES MED FILT OG MALERBEHANDLES TIL FULD DÆKNING.

YDERVÆGS SOKKEL-/ FUNDAMENT , BOLIGER:
SOKKEL UDFØRES MED LECATHERMBLOKKE, IHT. ENERGIRAMME, SOKKELPUDS
AFSLUTTES MED SKRÅKANT.
BETONFUNDAMENT STØBT I RENDE - DER UDFØRES MIN. REVNEARMERING IHT.
INGENIØR. FUNDAMENT ER  FØRES OVERALT MIN TIL FROSTFRI  OG BÆREDYGTIG
BUND, MED MINDRE SÆRSKILT AFTALE ELLER GEOTEKNISK RAPPORT ANGIVER
ANDEN KONSTRUKTION.
UNDER LEJLIGHEDSSKEL OPSTILLES LETKL.BLOK  ADSKILT AF POLYSTYREN I 2
RÆKKER.

YDERVÆGSFUNDAMENT, UDHUSE OG SKUR/RENOVATION:
1  RK. 150MM + 2 RK. 100MM LETKL.BLOK . SOKKELPUDS  AFSLUTTES MOD
MURVÆRK MED SKRÅKANT. BETONFUNDAMENT STØBT I RENDE - DER UDFØRES
MIN.  REVNEARMERING IHT INGENIØR. FUNDAMENT ER  FØRES OVERALT MIN TIL
FROSTFRI  OG BÆREDYGTIG BUND, MED MINDRE SÆRSKILT AFTALE ELLER
GEOTEKNISK RAPPORT ANGIVER ANDEN KONSTRUKTION.
FUNDAMENTER OG PUNKTFUNDAMENTER DIEMNSIONERES AF INGENIØR.

TERRÆNDÆK, BOLIGER:
KLINKER 60 X 60 CM I LYS/SAND AFSLUTTES MED SOKKELKLINKE
LAMINAT GULV TYPE IHT. BYGHERRE UDLAGT PÅ UNDERLAG IHT. PRODUCENT
AFSLUTTES MED HVID FODLISTE LAV MODEL. PÅ MIN. 100MM GULVBETON.
ARMERINGSNET (1. LAG UDLÆGGES/HÆVES FRA ISOLERING (FOR MONTERING AF
VARMESLANGER).  HÅRD OG FUGTAFVISENDE GULVISOLERING (TYPE OG
ISOLERINGSTYKKELSE IHT. ENERGIRAMMEBEREGNING).

TERRÆNDÆK, UDHUSE OG SKUR/RENOVATION:
MIN. 100 MM GULVBETON.
UNDER GULVBETON UDLÆGGGES MIN. 300MM KOMP. TØRT OG VELKOMPRIMERET
SANDFYLD.

ETAGEDÆK:
ETAGEDÆKKET UDFØRES MED LECA LYDDÆK, OVENPÅ DÆKELEMENT UDLÆGGES
TRYKFAST ISOLERING. HER PÅ UDSTØBES 8-10 CM BETON MED GULVVARME.
AFSLUTTES MED TRÆ OG KLINKEGULVE SOM ØVRIGE.
ELEMENTER MONTERES I NØJE OVERENSSTEMMELSE MED LEVERANDØRENS
ANVISNINGER.

LOFT STUEPLAN:
LOFTER I STUEPLAN UDFØRES SOM GIPSLOFTER MED AKUSTIKFELTER, LOFTER
MONTERES PÅ 2 STK. 19MM FORSKALLING. I BAD OG ENTRE UDFØRES
NEDSÆNKEDE LOFTER, TIL FØRING AF INSTALLATIONER.

VÅDRUM:
KLINKEGULV 60 X 60 I LYS/SAND INCL. SOKKELKLINKER.
DER UDFØRES DISPONERING OG VÅDRUMSTÆTNING IHT. SBI-ANVISNING 252
MED GODKENDTE MATERIALER. DER UDFØRES FALD MOD GULVAFLØB. MIN. 30MM
AFSTAND MELLEM OVERSIDE GULV VED AFLØB OG OMKRINGLIGGENDE GULVE -
DER UDFØRES BASSINVIRKNING VED DØRE. FARVE PÅ FUGER OG ELASTISKE FUGER
IHT. NÆRMERE AFTALE - TILPASSES VALGTE GULVKLINKER.

DØRE/VINDUER :
(U-VÆRDI OG GLASTYPE IHT. ENERGIRAMMEBEREGNING).
TRÆ/ALU -PARTIER, I SORT/MØRK FARVE UDV. OG HVID INDV., DVC-MRK.
ELEMENTER MED  LAVENERGIRUDER -  OPLUKKELIGE RAMMER IHT. PLAN OG
FACADER. ALLE DØRE MED LAVT BUNDSTYKKE (NIVEAUFRI ADGANG) - ELASTISK
FUGE PÅ UNDERLAG INDVENDIG.
VINDUER UDFØRES EVT. MED SOLFILM I GLAS.

DER MONTERES RUKOCYLINDER ENSLUKKENDE MED VRIDER INDVENDIGT - NØGLE
SKAL LIGELEDES PASSE TIL POSTKASSE OG SKUR.

EKSPANDERENDE ELLER ELASTISK FUGE PÅ UNDERLAG UDVENDIG, I NØJE
OVERENSTEMMELSE MED LEVERANDØRS ANVISNINGER.

INDVENDIGT UDFØRES EGNET FUGE LANGSBEGRÆNSNINGER/KARME.

INDVENDIGE DØRE :
GLATTE MASSIVE DØRE M. TRÆKARME.
DER MONTERES STÅLSKINNER ISTEDET FOR BUNDSTYKKER - VED DØR TIL BAD
MONTERES SPECIALSKINNE (FOR AT OVERHOLD KRAV OM SIKRING AF VÅDRUM).
RUNDT OM DØRE MONTERES GERIGTER OG INDFATNINGER I HVID.

I SKAKTE MONTERES INSPEKTIONSLEM.
BRAND KRAV IHT. INGENIØR.
1. STK I HVER LEJLIGHED.
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